So findest du die richtigen Mal3e!

Was du brauchst:
MafRband oder (undehnbare) Schnur und Zollstock
eventuell als Hilfe Stallhalfter

Hinweise:

Alle Male bitte ohne Luft am Pferd messen. Spielraum
fiir die gangigen zwei fingerbreit und faustbreit Luft
schlage ich auf.

Im Falle der Schnur nimmst du mit der Schnur Maf3,
haltst die abgemessene Stelle fest und misst die Lange
am Zollstock aus.

Los geht’s:

1. Nasenriemen (rot)

Miss einmal rund um die Nase, dort, wo der
Nasenriemen spater sitzen soll (zwei Finger breit unter
dem Jochbein).

2. Genickstick (blau) N
Das Genickstlick bei einer Creapferd-Trense ist sowohl

Backen- als auch Genickriemen zusammen. Miss von

dem Punkt aus, wo spéter die Oberkante des

Nasenriemens sitzen wird, Gber das Genick laufend, bis

zur anderen Seite des Pferdekopfes, auch hier wieder bis zur imaginaren Oberkante des
Nasenriemens.

Tipp: Der Nasenriemen endet zwei Finger breit unter den Jochbein. Als Hilfe kannst du dir ein
Stallhalfter nehmen, welches du auf diese Hohe einstellst, um eine optische Orientierung beim
Messen zu haben. Achte dabei jedoch darauf, dass das Stallhalfter gerade am Kopf sitzt!

3. Kehlriemen (griin)
Miss , Gibers Genick laufend, einmal rund um die beiden Backenknochen — ziehe dabei das MalRband
oder die Schnur nicht in die Kuhle der Kehle — schlieRlich soll hier der Kehlriemen spater nicht sitzen.

4. Zusatzlich furs Sidepull (orange):

Denke dir auf jeder Seite vom Pferdemaul aus eine gerade Linie in Richtung Nasenriemen. Dort wo
sich deine gedachte Maulverlangerung und der Nasenriemen treffen, sollen spater der Sidepullringe
sitzen. Miss den Abstand (iber die Nase laufend zwischen diesen beiden Punkten.

Hier ist Platz fiir deine Messwerte:

Name:

Nase:

Genick:

Kehl:
Kommentare:




